


Note: Fabriqué de fils galvanisés, soudés à chaque intersectionM
A

I 2005
        

4-04

Panneau Omega Architectural
37lb / 16.8kg chacun.

PROTEC CLÔTURE Temporaire 4'

Tel:  450-686-9600
       800-836-6342
Fax: 450-681-5318
        www.omegafence.com

6 - jauge galvanisé

931
2"

49"

Tube 32mm (1 1/4'') galvanisé

(3")
76.2mm

(6")
152.4mm

(1.9685")
50mm c/c

http://www.omegafence.com


Note: Fabriqué de fils galvanisés, soudés à chaque intersection

M
A

I 2005
        

4-05

Panneau Omega Architectural
51.25lb / 23.3kg chacun.

PROTEC CLÔTURE TEMPORAIRE 6'

Tel:  450-686-9600
       800-836-6342
Fax: 450-681-5318
        www.omegafence.com

6 - jauge galvanisé

931
2"

70"

Tube 32mm (1 1/4'') galvanisé

(3")
76.2mm

(6")
152.4mm

(1.9685")
50mm c/c

http://www.omegafence.com


Note: Fabriqué de fils galvanisés, soudés à chaque intersection

M
A

I 2005
        
4-06

Panneau Omega Architectural
51.25lb / 23.3kg chacun.

PROTEC avec Insta - Lock
                        CLÔTURE TEMPORAIRE 6'

Tel:  450-686-9600
       800-836-6342
Fax: 450-681-5318
        www.omegafence.com

6 - jauge galvanisé

931
2"

70"

Tube 32mm (1 1/4'') galvanisé

(3")
76.2mm

(6")
152.4mm

(1.9685")
50mm c/c

http://www.omegafence.com


Note: Fabriqué de fils galvanisés, soudés à chaque intersectionM
A

I 2005
        4-07

Panneau Omega Architectural
72lb / 37kg chacun.

PROTEC CLÔTURE TEMPORAIRE 8'

Tel:  450-686-9600
       800-836-6342
Fax: 450-681-5318
        www.omegafence.com

6 - jauge galvanisé

931
2"

97"

Tube 32mm (1 1/4'') galvanisé

(3")
76.2mm

(6")
152.4mm

(1.9685")
50mm c/c

http://www.omegafence.com


M
A

I 2005
        

4-08

Tel:  450-686-9600
     800-836-6342
Fax: 450-681-5318
        www.omegafence.com

1 -  Panneau 4' 6' ou 8' hauteur  nominale
2 -  Pied plat
3 -  Attache double 

PROTEC
Installation possible

de 0° à 360° 
Un seul pivot pour faire 
une barrière de 8' à 16' 

Panneau Protec
Hauteur nominale 4', 6' and 8'
Largeur nominale (1)

Note: Fabriqué de fils galvanisés à chaque intersection

1/2"-13 collet 
     boulon et écrou

Détail d'attache double (3)

Pied plat 
3 1/2" x 34"

acier  jauge 7
galvanisé 

Tige jauge, 6 
(Ø4.8mm)

1 1/4"Ø  jauge, 16
acier

pré-galvanisé

Détails du pied plat (2)

Ø 0.875 x tige 14" 

http://www.omegafence.com
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4-09

Tel:  450-686-9600
     800-836-6342
Fax: 450-681-5318
        www.omegafence.com

1 -  Panneau Insta - Lock 4' - 6' ou 8'  

2 -  Pied plat
PROTEC hauteur nominale

Installation possible
de 0° à 360° 

Un seul pivot pour faire 
une barrière de 8' à 16' 

Panneau Protec
Hauteur nominale 4', 6' and 8'
Largeur nominale (1)

Note: Fabriqué de fils galvanisés à chaque intersection

Pied plat 
3 1/2" x 34"

acier  jauge 7 
galvanisé 

Tige jauge, 6 
(Ø4.8mm)

1 1/4"Ø  jauge, 16
acier

pré-galvanisé

Détails du pied plat (2)

Ø 0.875 x tige 14" 

http://www.omegafence.com



